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CONSIDERAÇÕES: ESTRUTURA METÁLICA: 1 - AS MEDIDAS CONSTANTES NESTE PROJETO SÃO EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO. 2 - ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS: 2.1 - AÇO ASTM A36 PARA PERFIS LAMINADOS, DOBRADOS, CHAPAS E BARRAS. 2.2 - SOLDAS COM ELETRODO E-60xx OU E-70xx. 3 - DEVERÃO SER RETOCADOS TODOS OS PONTOS COM ARRANHÕES, CORROSÃO E MARCAS DE SOLDA COM BASE (PRIMER), COM 50 MICRONS DE ZARCÃO ÓXIDO DE FERRO. 4 - SOLDAR TODO O CONTORNO DAS LIGAÇÕES. 5 - DEVERÁ SER CONSIDERADA NA LISTA DE MATERIAIS AS PERDAS DE CORTE. 6 - DEVERÁ SER CONSIDERADA NA LISTA DE MATERIAIS OS ELETRODOS, CHAPAS DE LIGAÇÃO, PARAFUSOS DE FIXAÇÃO PORCAS E ARRUELAS. 7 - TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NA OBRA, SENDO RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE A VERIFICAÇÃO DAS DIMENSÕES DO PROJETO ANTES DA FABRICAÇÃO. 8 - DEVEM SER SEGUIDAS AS PRESCRIÇÕES DA NBR 8800/08 (PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO E ESTRUTURAS MISTAS DE AÇO E CONCRETO DE EDIFÍCIOS). E NBR 14762/2001 (DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE AÇO CONSTITUÍDAS POR  PERFIS FORMADOS A FRIO - PROCEDIMENTO.  9 - ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEMAIS ÍTENS (ELÉTRICA, ATERRAMENTO, CALHAS ETC...), VERIFICANDO AS INTERFERÊNCIAS COM OS RESPECTIVOS PROJETISTAS. 10 - A VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS É DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. 11 - DEVERÃO ESTAR INCLUSOS NO FORNECIMENTO TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA CONCLUSÃO E ACABAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA MESMO QUE NÃO ESTEJAM EXPLICITAMENTE INDICADOS NA LISTA DE MATERIAIS. 12 - EXECUTAR ENSAIO DE LÍQUIDO PENETRANTE PARA VERIFICAR A QUALIDADE DA SOLDA.
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Espessura placa base: 9,5 mm

Orientar ancoragem ao centro da placa

Parafuso: Ø12 mm, ISO 898.C4.6

Solda

Detalhe Ancoragem Parafuso

Placa base

Concreto de regularização

Concreto: C20, em geral

Dimensões Placa = 250x250x9,5 mm ( A-36 )

Parafusos = 4Ø12 mm, ISO 898.C4.6

50

Espessura placa base: 9 mm

Orientar ancoragem ao centro da placa

Parafuso: Ø12 mm, ISO 898.C4.6

Solda

Detalhe Ancoragem Parafuso

Placa base

Concreto de regularização

Concreto: C20, em geral

Dimensões Placa = 200x250x9,5 mm ( A-36 )

Parafusos = 4Ø12 mm, ISO 898.C4.6
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Espessura placa base: 6 mm

Orientar ancoragem ao centro da placa

Parafuso: Ø12 mm, ISO 898.C4.6

Detalhe Ancoragem Parafuso

Concreto de regularização

Concreto: C20, em geral

Dimensões Placa = 150x150x6 mm ( A-36 )

Parafusos = 4Ø12 mm, ISO 898.C4.6

Solda
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escala 1:25

VISTA SUPERIOR DA ESTRUTURA

escala 1:25

DETALHE DA PLACA DE FIXAÇÃO
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Vista Lateral Vista Frontal

Insert 1
Ch. 200x150x8,00mm
8 unidades

Ancoragem 1
Ch. 200x150x8,00mm
12 unidades

Vista Lateral Vista Frontal

DETALHE 03

Vista Lateral Vista Frontal

DETALHE 04

Insert 1
Ch. 200x150x8,00mm
8 unidades
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FAIXAS - PILARES DA FACHADA

DETALHE DA PLACA DE FIXAÇÃO
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DETALHE DA PLACA DE FIXAÇÃO
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A
A

B
B

Planta Baixa - Laje Elevador

escala 1:25

Vista Lateral - Laje Elevador

escala 1:50

A
A

B
B

Corte A - Viga Laje

escala 1:20

Corte B - Viga Laje

escala 1:20

Det1 - Chapa

de Fixação - 3x

escala 1:5

Det2 - Chapa

de Fixação - 1x

escala 1:5

Det3 - Chapa

de Fixação - 4x

escala 1:5

Isométrico - Elevador

escala 1:50

Gancho Metálico - 4x

escala 1:5

Pino de Cisalhamento - 10x

escala 1:5

TABELA DE MATERIAIS

Item Perfil Unidade Linear Quantidade kg/um Peso(kg)

1 W 250x25,3 m 1978 2 25.3000 100,0900

2 W 250x17,9 m 1900 1 17.9000 34.01

3 W 250x17,9 m 1900 1 17.9000 34.01
4 CH. 400x200x22 und 1 1 13.82 13.82
5 CH. 400x200x22 und 1 1 13.82 13.82
6 CH. 400x200x22 und 1 1 13.82 13.82
7 CH. 400x200x22 und 1 1 13.82 13.82
8 CH. 200x100x19 und 1 4 2.98 11.93
9 CH. 200x200x8 und 1 4 2.51 10.05

10 Ø19 m 0 4 2.24 1.79
11 Ø12,5 m 0 8 0.99 2.25
12 Ø8,00 m 0 10 0.40 0.51

13 Parabolt PBA Ø5/8" und 16

PESO (KG) 249.91
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