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Água fria

PVC misto soldável

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
30 pç

PVC rígido soldável
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25 mm
148 pç

32 mm
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Joelho de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
18 pç

Tubos

25 mm 215.64 m

32 mm 250.42 m

Tê 90 soldável

25 mm
6 pç

32 mm
10 pç

Tê de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
27 pç
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RECEPÇÃO GERAL

SEC. ADJUNTA GESTÃO PESSOAS

RECEPÇÃO GABINETE

SALA DE REUNIÕES

SUPERINTÊNDENCIA
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3

2

ø
3

2

ø

3

2

ø

3

2

ø
2
5

ø
2

5

ø

2

5

ø
3

2

Lista de materiais

Água fria

PVC misto soldável

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
1 pç

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

25 mm
4 pç

32 mm
9 pç

Joelho de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
1 pç

Tubos

25 mm 4.15 m

32 mm 22.13 m

Tê de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
1 pç

ø
2

5

0
,
3
0
m

1

,

0

2

m

3

,

8

2

m

2

,

9

4

m

0
,
3
4
m

1

,

4

4

m

2
,
0
5
m

9

,

6

5

m

0
,
5
7
m

0

,

3

9

m

0

,

2

2

m

0
,
2
0
m

2
,
7
0
m

0

,

1

5

m

0

,

6

3

m

Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível inicial:

2,70 metros de altura

Nível:

2,70 metros de altura

Nível:

2,70 metros de altura

Nível:

2,68 metros de altura

Nível:

2,66 metros de altura

Nível:

2,65 metros de altura

Nível:

0,60 metros de altura

Nível:

0,57 metros de altura

TUBULAÇÃO PASSA

PELO PISO E ENTRA

NA CAIXA DE

PASSAGEM

TUBULAÇÃO PASSA

PELO SOLO E ENTRA

NA CAIXA DE

PASSAGEM

SALA REUNIÃO

ASSES. DE COM.

WC MASCULINO

PLUVIAL

ø

2

5

ø
2
5

ø
2
5

ø

3

2

ø

3

2

ø
2
5

ø

3

2

ø
2
5

ø
3
2

ø

3

2

ø

3

2

SALA REUNIÃO

NUCLEO DE AÇÕES

PRIORITÁRIAS

0
,
3
0
m

0

,

9

5

m

1
,
0
0
m

4

,

0

9

m

0
,
3
0
m

0
,
9
9
m

0

,

8

6

m

1

,

7

7

m

1
,
3
8
m

4

,

6

7

m

1

,

1

7

m

0

,

2

0

m

ø

2

5

ø
2
5

ø
2
5

ø

2

5

ø

3

2

ø

3

2

ø
3
2

Lista de materiais

Água fria

PVC misto soldável

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
2 pç

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

25 mm
12 pç

32 mm
7 pç

Joelho de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
1 pç

Tubos

25 mm 14.51 m

32 mm 18.12 m

Tê de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
3 pç

0
,
5
8
m

Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível inicial:

2,30 metros de altura

Nível inicial:

2,30 metros de altura

Nível:

2,00 metros de altura

Nível:

1,99 metros de altura

Nível:

1,98 metros de altura

Nível:

0,60 metros de altura

Nível:

0,58 metros de altura

TUBULAÇÃO PASSA

PELO SOLO E

ENTRA NA CAIXA DE

PASSAGEM

0

,

1

6

m

0
,
1
0
m

3

,

8

1

m

TUBULAÇÃO PASSA

PELO SOLO E

ENTRA NA CAIXA DE

PASSAGEM

0

,

5

8

m

0
,
1
0
m

0

,

1

3

m

0
,
5
8
m

6

,

9

7

m

2
,
0
8
m

Nível:

2,68 metros de altura

Nível inicial:

2,70 metros de altura

Nível:

0,60 metros de altura

Nível:

0,58 metros de altura

0

,

2

4

m

Nível:

2,00 metros de altura

Nível:

2,00 metros de altura

CIRCULAÇÃO

RACK

ø

2

5

ø

2

5

ø
2

5

ø
2

5

ø
2

5

ø

2

5

0
,
5

0
m

4

,

2

2

m

0
,
2

0
m

2

,

0

9

m

2
,
4

6
m

2

,

9

0

m

ø
2

5

ø

2

5

Nível inicial:

2,70 metros de altura

Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível:

2,50 metros de altura

Nível:

2,48 metros de altura

Nível:

2,46 metros de altura

0
,
8

0
m

TUBULAÇÃO PASSA

PELO SOLO E

ENTRA NA CAIXA DE

PASSAGEM

TUBULAÇÃO PASSA

PELO PISO EM

DIREÇÃO AO SHAFT

Nível:

2,50 metros de altura

Lista de materiais

Água fria

PVC misto soldável

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
3 pç

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

25 mm
7 pç

Tubos

25 mm 16.94 m

Tê 90 soldável

25 mm
3 pç

ø

2

5

ø
2

5

ø

2

5

ø
2

5

0

,

3

7

m

0
,
2

0
m

2

,

0

1

m

0
,
2

0
m

Nível inicial:

2,70 metros de altura

0

,

8

5

m

Nível inicial:

2,70 metros de altura

SALA

ZONEAMENTO

ø

3

2

ø

3

2

ø

3

2

ø

3

2

ø

3

2

ø

3

2

ø
3

2

ø

3

2

ø
2

5

ø
2

5

ø
3

2

Lista de materiais

Água fria

PVC misto soldável

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
1 pç

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

32 mm
5 pç

Joelho de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
2 pç

Tubos

25 mm 1.6 m

32 mm 21.03 m

Tê 90 soldável

32 mm
1 pç

Tê de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
2 pç

ø
2

5

ø
2

5

PLANEJ GOVERNAMENTAL E ADJUNTA DE

PLANEJAMENTO

0
,
5

0
m

1

,

5

5

m

1

,

8

7

m

1

,

4

6

m

0

,

1

4

m

0
,
3

1
m

0
,
3

0
m

4

,

2

1

m

2

,

6

4

m

1
,
9

0
m

2

,

7

2

m

0

,

2

4

m

0
,
2

1
m

Nível inicial:

2,80 metros de altura

Nível inicial:

2,80 metros de altura

Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível inicial:

2,70 metros de altura

Nível:

2,50 metros de altura

Nível:

2,49 metros de altura

Nível:

2,48 metros de altura

Nível:

2,49 metros de altura

Nível:

2,50 metros de altura

Nível:

2,49 metros de altura

Nível:

0,60 metros de altura

Nível:

0,58 metros de altura

TUBULAÇÃO DESCE

FACEANDO A PAREDE E

LIBERANDO O FLUXO NA

ÁREA EXTERNA DA

EDIFICAÇÃO

25 mm
3 pç

ø
2

5

PLANEJ GOVERNAMENTAL E ADJUNTA DE

PLANEJAMENTO

Nível inicial:

3,00 metros de altura

Lista de materiais

Água fria

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

25 mm
4 pç

Tubos

25 mm 7.67 m

ø
2

5

0
,
2
0

m

0

,

4

9

m

0

,

1

9

m

Nível:

2,80 metros de altura

Nível:

2,80 metros de altura

TUBULAÇÃO DESCE

FACEANDO A PAREDE E

LIBERANDO O FLUXO NA

ÁREA EXTERNA DA

EDIFICAÇÃO, PRÓXIMO

AO SOLO DO

PAV.INFERIOR

SECRET.

ADJUNTO

ø

3

2

ø

3

2

ø

3

2

ø
3
2

ø

3

2

ø

3

2

ø

3

2

ø

3

2

ø
2
5

ø
2
5

ø
3
2

TUBULAÇÃO  PASSA PELO

PISO E DESCE NO SHAFT ATÉ

O SOLO DO PAVIMENTO

INFERIOR E CONECTA COM

CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL,

CONTABILIZOU-SE O

DESNIVEL E 1 JOELHO DE 90°

ATÉ A CAIXA DE PASSAGEM

NO PAV.INFERIOR

0
,
5
0
m

2

,

7

6

m

2

,

0

8

m
Lista de materiais

Água fria

PVC misto soldável

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
1 pç

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

32 mm
10 pç

Joelho de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
1 pç

Tubos

25 mm 1.13 m

32 mm 20.16 m

Tê de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
2 pç

ø
2
5

2

,

0

8

m

0
,
2
1
m

1

,

7

2

m

1

,

4

4

m

0
,
3
3
m

0

,

6

0

m

1
,
8
6
m

4

,

3

3

m

0
,
6
0
m

Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível inicial:

2,80 metros de altura

Nível inicial:

2,70 metros de altura

Nível:

2,50 metros de altura

Nível:

2,49 metros de altura

Nível:

2,49 metros de altura

Nível:

2,48 metros de altura

Nível:

2,46 metros de altura

Nível:

2,47 metros de altura

Nível:

0,60 metros de altura

Nível:

0,58 metros de altura

25 mm
2 pç

SALA DE

REUNIÃO 4

LABORATÓRIO

DE INOVAÇÃO

ø

3

2

ø
3
2

ø

3

2

ø

3

2

ø

3

2

ø
3
2

ø

3

2

ø

3

2

ø

3

2

ø
3
2

ø

3

2

ø
3
2

ø
3
2

ø
2
5

ø
2
5

ø
2
5

ø
2
5

ø
2
5

ø

3

2

ø
2
5

Lista de materiais

Água fria

PVC misto soldável

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
2 pç

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

32 mm
13 pç

Joelho de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
3 pç

Tubos

25 mm 2.4 m

32 mm 29.85 m

Tê 90 soldável

32 mm
2 pç

Tê de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
3 pç

0
,
1
5
m

0
,
4
0
m

0

,

2

8

m

0
,
4
5
m

0
,
8
5
m

4

,

8

5

m

0

,

1

8

m

1

,

1

0

m

1

,

6

6

m

1

,

1

0

m

0

,

3

3

m

1

,

7

6

m

1
,
5
2
m

0

,

2

0

m

4

,

7

4

m

0
,
5
7
m

0
,
3
0
m

5

,

8

3

m

0
,
3
0
m

0

,

2

9

m

0
,
5
4
m

Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível:

2,15 metros de altura

Nível:

2,15 metros de altura

Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível inicial:

2,30 metros de altura

Nível:

2,15 metros de altura

Nível:

2,14 metros de altura

Nível:

2,12 metros de altura

0
,
5
6
m

Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível:

2,70 metros de altura

Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível:

2,68 metros de altura

Nível inicial:

2,70 metros de altura

Nível:

2,14 metros de altura

TUBULAÇÃO  PASSA PELO

PISO E DESCE NO SHAFT ATÉ

O SOLO DO PAVIMENTO

INFERIOR E CONECTA COM

CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL,

CONTABILIZOU-SE O

DESNIVEL E 1 JOELHO DE 90°

ATÉ A CAIXA DE PASSAGEM

NO PAV.INFERIOR

Nível:

2,14 metros de altura

Nível:

0,60 metros de altura

Nível:

0,57 metros de altura

25 mm
4 pç

SUPER SGGT / ÁREA

TÉCNICA

ø

2

5

ø
2

5

ø
2

5

ø
2

5

Lista de materiais

Água fria

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

25 mm
7 pç

Tubos

25 mm 14.43 m

ø

2

5

0
,
4

0
m

1

,

6

5

m

2
,
6

0
m

5

,

6

6

m

0

,

1

5

m

Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível:

2,60 metros de altura

Nível:

2,59 metros de altura

TUBULAÇÃO PASSA

PELO PISO EM

DIREÇÃO AO SHAFT

TUBULAÇÃO  PASSA

PELO PISO E DESCE NO

SHAFT ATÉ O SOLO DO

PAVIMENTO  INFERIOR E

CONECTA COM CAIXA DE

ÁGUA PLUVIAL,

CONTABILIZOU-SE O

DESNIVEL E 1 JOELHO DE

90°

SALA REUNIÃO

SALA REUNIÃO

ø

3

2

ø

3

2

ø

3

2

ø

3

2

ø

3

2

ø
3

2

ø

3

2

ø

3

2

ø
2

5

ø
2

5

ø
2

5

ø
2

5

ø
2

5

ø
3

2

Lista de materiais

Água fria

PVC misto soldável

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
5 pç

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

32 mm
7 pç

Joelho de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
2 pç

Tubos

25 mm 1.78 m

32 mm 15.52 m

Tê 90 soldável

32 mm
1 pç

Tê de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
3 pç

0
,
3

0
m

2

,

3

0

m

0
,
7

0
m

1

,

3

3

m

1

,

2

4

m

0
,
3

1
m

2

,

3

9

m

0
,
3

2
m 0

,
3

2
m

0

,

4

2

m

1

,

5

7

m

1
,
3

7
m

0

,

1

7

m

3

,

8

2

m

0
,
5

8
m

Nível inicial:

2,70 metros de altura

Nível inicial:

2,30 metros de altura

Nível inicial:

2,30 metros de altura

Nível inicial:

2,30 metros de altura

Nível inicial:

2,30 metros de altura

Nível:

1,99 metros de altura

Nível:

2,00 metros de altura

Nível:

2,00 metros de altura

Nível:

1,99 metros de altura

Nível:

1,97 metros de altura

Nível:

0,60 metros de altura

Nível:

0,58 metros de altura

Nível:

1,98 metros de altura

TUBULAÇÃO PASSA

PELO PISO E DESCE

NO SHAFT ATÉ A

CAIXA DE PASSAGEM

NO PAV.INFERIOR

RECEPÇÃO

ESPERA

SALA SEM NOME

SALA SEM NOME

ø
2

5

ø

2

5

ø
2

5

ø

2

5

ø

2

5

ø

2

5

ø

2

5

ø
2

5

ø
2

5

ø

2

5

ø
2

5

ø

2

5

ø
2

5

ø
2

5

ø
2

5

1

,

5

5

m

2
,
0

0
m

0
,
5

8
m

0
,
5

0
m

1

,

1

3

m

0
,
2

1
m

1

,

3

5

m

1
,
4

8
m

0

,

1

2

m

3

,

6

1

m

0
,
5

8
m

Nível inicial:

2,60 metros de altura

Nível inicial:

2,60 metros de altura

Nível inicial:

2,30 metros de altura

Nível:

0,59 metros de altura

Nível:

0,60 metros de altura

Nível:

0,58 metros de altura

TUBULAÇÃO PASSA

PELO PISO EM

DIREÇÃO AO SHAFT,

CONTABILIZOU-SE O

DESNIVEL E 1

JOELHO DE 90° NA

LIGAÇÃO COM A

CAIXA DE PASSAGEM

NO PAV.INFERIOR

Nível:

2,10 metros de altura

Nível:

2,08 metros de altura

Nível:

0,60 metros de altura

Nível:

0,58 metros de altura

Nível:

2,09 metros de altura

Lista de materiais

Água fria

PVC misto soldável

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
1 pç

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

25 mm
19 pç

Tubos

25 mm 25.38 m

Tê 90 soldável

25 mm
1 pç

ø

2

5

3

,

2

3

m

RECEPÇÃO 4

ø
2

5

ø

2

5

ø

2

5

ø
2

5

ø

2

5

ø
2

5

Detalhe HID-43

Lista de materiais

Água fria

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

25 mm
8 pç

Tubos

25 mm 17.46 m

0
,
3

0
m

3

,

4

2

m

6

,

6

1

m

2
,
2

7
m

0

,

3

8

m

Nível inicial:

2,60 metros de altura

Nível:

2,30 metros de altura

Nível:

2,29 metros de altura

Nível:

2,27 metros de altura

TUBULAÇÃO PASSA

PELO PISO EM

DIREÇÃO AO SHAFT,

CONTABILIZOU-SE O

DESNIVEL E 1

JOELHO DE 90° NA

LIGAÇÃO COM A

CAIXA DE PASSAGEM

NO PAV.INFERIOR

PLUVIAL

ø

2

5

ø

2

5

COPA

ø

2

5

ø
2
5

ø
2
5

Lista de materiais

Água fria

PVC misto soldável

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
1 pç

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

25 mm
7 pç

Tubos

25 mm 12.55 m

Nível inicial:

2,30 metros de altura

Nível:

2,00 metros de altura

0
,
3
0
m

1

,

8

8

m

1
,
9
8
m

0

,

1

5

m

4
,
4
2
m

0

,

2

2

m

0

,

6

2

m

4

,

0

2

m

ø
2
5

Nível:

1,98 metros de altura

TUBULAÇÃO DESCE

PARA PAV.INFERIOR

GARAGEM

CHEFE DE GABINETE

REUNIÃO

SECRETÁRIO DE ESTADO

ø
3
2

ø

3

2

ø

3

2

ø
3
2

ø

3

2

Lista de materiais

Água fria

PVC misto soldável

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
2 pç

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

25 mm
4 pç

32 mm
7 pç

Tubos

25 mm 8.73 m

32 mm 25.05 m

Tê 90 soldável

32 mm
1 pç

Tê de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
2 pç

ø
2
5

ø

2

5

ø
2
5

ø
2
5

ø

3

2

ø

3

2

ø
2
5

ø

2

5

ø

3

2

ø
3
2

Nível inicial:

2,30 metros de altura

Nível:

0,60 metros de altura

Nível inicial:

2,30 metros de altura

Nível inicial:

2,60 metros de altura

Nível inicial:

2,60 metros de altura

Nível:

2,30 metros de altura

Nível:

2,28 metros de altura

Nível:

2,23 metros de altura

Nível:

2,00 metros de altura

Nível:

1,98 metros de altura

0
,
3
0
m

2

,

1

5

m

1
,
9
8
m

0
,
3
2
m

0
,
3
0
m

2
,
2
3
m

3

,

1

0

m

2

,

6

0

m

0

,

4

2

m

2

,

2

0

m

0
,
5
8
m

Nível:

0,58 metros de altura

TUBULAÇÃO PASSA PELO PISO

EM DIREÇÃO AO SHAFT,

CONTABILIZOU-SE O DESNIVEL

E 1 JOELHO DE 90° NA LIGAÇÃO

COM A CAIXA DE PASSAGEM NO

PAV.INFERIOR
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PELO PISO

Nível:

2,27 metros de altura
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Lista de materiais

Água fria

PVC misto soldável

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
1 pç

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

25 mm
9 pç

Tubos

25 mm 11.83 m
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Nível inicial:

2,30 metros de altura

Nível:

2,00 metros de altura

Nível:

1,98 metros de altura

Nível:

0,60 metros de altura

Nível:

0,58 metros de altura

TUBULAÇÃO

CONTORNA O PILAR

E DESCE NO SHAFT,

CONTABILIZOU-SE O

DESNIVEL E 1

JOELHO DE 90° NA

LIGAÇÃO COM A

CAIXA DE PASSAGEM

NO PAV.INFERIOR

TUBULAÇÃO EMBUTIDA NA

PAREDE
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A instalação das tubulações serão executadas conforme projeto devendo-se sempre que possível aplicar

inclinação na tubulação variando entre 0,5 a 1%. O encaminhamento das águas coletadas no projeto respeitam o

princípio dos vasos comunicantes, garantindo sempre o escoamento dentro da tubulação levando a água gerada pela

evaporadora a um ponto mais baixo, em encontro da rede de coleta de águas pluviais da edificação.

Em hipótese alguma o ponto à jusante do escoamento poderá ser instalado a um nível superior à

montante, acarretando na perda do fluxo em pontos de instalação na horizontal.

TODAS AS COTAS DE ALTURA SÃO EM RELAÇÃO AO SOLO
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ORÇAMENTOS FINANCEIRO

+ CONTABILIDADE

SALA SEC. ADJ.
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Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível inicial:

2,70 metros de altura

Nível inicial:

2,70 metros de altura

Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível:

2,70 metros de altura

Nível:

2,68 metros de altura

Nível:

2,67 metros de altura

Nível:

0,60 metros de altura

Nível:

0,55 metros de altura

Nível:

0,57 metros de altura

Nível:

2,70 metros de altura

Nível:

2,70 metros de altura

Nível:

2,68 metros de altura

Nível:

2,65 metros de altura

Nível:

2,70 metros de altura

Nível:

2,68 metros de altura

Nível:

0,60 metros de altura

Nível:

0,57 metros de altura

Nível:

0,58 metros de altura

TUBULAÇÃO DESCE

NO SHAFT,

CONTABILIZOU-SE O

DESNIVEL ATÉ

LIGAÇÃO COM A

CAIXA DE PASSAGEM

NO PAV.INFERIOR

TUBULAÇÃO

EMBUTIDA NO

PISO
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Lista de materiais

Água fria

PVC misto soldável

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
2 pç

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

25 mm
5 pç

32 mm
11 pç

Joelho de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
3 pç

Tubos

25 mm 13.13 m

32 mm 46.62 m

Tê 90 soldável

32 mm
3 pç

Tê de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
2 pç
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Lista de materiais

Água fria

PVC misto soldável

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
1 pç

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

25 mm
10 pç

Tubos

25 mm 14.27 m
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25 mm
1 pç

0
,
3
0
m

0

,

8

0

m

1
,
0
0
m

2

,

2

7

m

1
,
3
8
m

0

,

1

1

m

3

,

3

9

m

0
,
5
8
m

Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível inicial:

2,30 metros de altura

Nível:

2,00 metros de altura

Nível:

2,00 metros de altura

Nível:

1,98 metros de altura

Nível:

0,60 metros de altura

Nível:

0,58 metros de altura

TUBULAÇÃO PASSA

NO PISO E DESCE NA

PAREDE EXTERNA,

CONTABILIZOU-SE O

DESNIVEL E 1

JOELHO DE 90° NA

LIGAÇÃO COM A

CAIXA DE PASSAGEM

NO PAV.INFERIOR

SERVIDOR TI
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Lista de materiais

Água fria

PVC misto soldável

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
2 pç

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

25 mm
5 pç

32 mm
6 pç

Joelho de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
2 pç

Tubos

25 mm 2.63 m

32 mm 20.51 m

Tê 90 soldável

32 mm
1 pç

Tê de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
5 pç
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Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível:

2,50 metros de altura

Nível:

2,45 metros de altura

TUBULAÇÃO PASSA

NO PISO E DESCE NO

SHAFT,

CONTABILIZOU-SE O

DESNIVEL ATÉ

LIGAÇÃO COM A

CAIXA DE PASSAGEM

NO PAV.INFERIOR

Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível inicial:

3,00 metros de altura
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Lista de materiais

Água fria

PVC misto soldável

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
1 pç

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

25 mm
5 pç

Tubos

25 mm 10.27 m
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Nível inicial:

2,40 metros de altura

OBSERVAÇÃO: TOMAR CUIDADO

COM TUBULAÇÃO DE DRENOS

EXISTENTES NESTA PAREDE NO

MOMENTO DA EXECUÇÃO, UMA

VEZ QUE JÁ HÁ DRENOS PARA O

AMBIENTE VIZINHO QUE

COMPARTILHA ESSA PAREDE

Nível:

1,98 metros de altura

Nível:

2,00 metros de altura

TUBULAÇÃO PASSA
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SHAFT,
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NO PAV.INFERIOR
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Lista de materiais

Água fria

PVC misto soldável

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
1 pç

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

25 mm
10 pç

Tubos

25 mm 13.05 m
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25 mm
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3,00 metros de altura
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2,70 metros de altura
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2,68 metros de altura

TUBULAÇÃO PASSA

NO PISO E DESCE NO

SHAFT,
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Lista de materiais

Água fria

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

25 mm
5 pç

Tubos

25 mm 7.4 m
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Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível:

2,60 metros de altura

Nível:

2,58 metros de altura

Nível:

2,57 metros de altura

TUBULAÇÃO COM

SAÍDA LIVRE PARA

TELHA METÁLICA
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Lista de materiais

Água fria

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

32 mm
8 pç

Joelho de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
1 pç

Tubos

25 mm 1.55 m

32 mm 16.14 m

Tê de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
1 pç
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Nível inicial:

3,00 metros de altura
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3,00 metros de altura
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TUBULAÇÃO DESCE

FACEANDO PILAR,

CONTABILIZOU-SE O

DESNIVEL ATÉ

CHEGAR NA CAIXA

DE PASSAGEM NO

PAV.INFERIOR

25 mm
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Lista de materiais

Água fria

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

25 mm
6 pç

Tubos

25 mm 5.02 m
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Nível inicial:

2,60 metros de altura
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GESTÃO DE ARQUIVO
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2,60 metros de altura
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2,30 metros de altura
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2,60 metros de altura

Nível:

2,30 metros de altura
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2,28 metros de altura

Nível inicial:

2,60 metros de altura

TUBULAÇÃO PASSA

PELO CONTRAPISO

EM DIREÇÃO À CAIXA

DE PASSAGEM

Lista de materiais

Água fria

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

25 mm
6 pç

Joelho de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
2 pç

Tubos

25 mm 11.07 m

32 mm 12.45 m

Tê 90 soldável

25 mm
1 pç

32 mm
1 pç

PSICÓLOGO(A)
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Lista de materiais

Água fria

PVC misto soldável

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
3 pç

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

25 mm
6 pç
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25 mm 11.45 m

Tê 90 soldável

25 mm
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Nível:

2,08 metros de altura
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0,60 metros de altura
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0,58 metros de altura
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Lista de materiais

Água fria

PVC misto soldável

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
3 pç

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

25 mm
8 pç

Tubos

25 mm 14.26 m

Tê 90 soldável

25 mm
2 pç
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Nível inicial:
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CONSULTÓRIO 2

CONSULTÓRIO 1

CONSULTÓRIO 3
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Lista de materiais

Água fria

PVC misto soldável

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
3 pç

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

25 mm
9 pç

Tubos

25 mm 15.88 m

Tê 90 soldável

25 mm
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SAÍDA DO DRENO LIVRE, CAI NA

CANALETA DE DRENAGEM

Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível:

0,60 metros de altura
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0,58 metros de altura
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Nível:

0,58 metros de altura
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TUBULAÇÃO PASSA PELO PISO EM

DIREÇÃO A CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL

PLUVIAL

ø
2

5

ø

2

5

ø
2

5

ø

2

5

2
,
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2

0
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0
,
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Nível inicial:

2,60 metros de altura

Nível inicial:

0,60 metros de altura

Nível inicial:

0,58 metros de altura

Lista de materiais

Água fria

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

25 mm
4 pç

Tubos

25 mm 4.85 m

SEGURANÇA E SAÚDE

SALA

PLUVIAL
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Lista de materiais

Água fria

PVC misto soldável

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
3 pç

PVC rígido soldável

Bucha de redução sold. curta

32 mm - 25 mm
1 pç

Joelho 90° soldável

32 mm
3 pç

Joelho de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
2 pç

Tubos

25 mm 3.58 m

32 mm 25.59 m

Tê 90 soldável

32 mm
2 pç

Tê de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
2 pç
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,

9

3
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1
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1
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6

,

3

2
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1
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,

9

8
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1
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,

7
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0
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2
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1
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0
,
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0
m

4

,

8

1

m

Nível inicial:

2,30 metros de altura

Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível inicial:

2,70 metros de altura

Nível inicial:

2,70 metros de altura

Nível:

2,00 metros de altura

Nível:

1,98 metros de altura

TUBULAÇÃO PASSA

PELO PISO EM

DIREÇÃO AO SHAFT

Nível:

2,00 metros de altura

Nível:

1,98 metros de altura

Nível:

1,97 metros de altura

Nível:

1,99 metros de altura

25 mm
2 pç

SANIT. PCD.

SANIT. FEM.

PLUVIAL
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,

2
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m
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2

,

3

3

m

2
,
2
6
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Nível inicial:

2,60 metros de altura

Nível inicial:

2,60 metros de altura

Nível:

2,30 metros de altura

Nível:

2,28 metros de altura

Nível:

2,26 metros de altura

ø
2
5

ø

2

5

0
,
7
0
m

4

,

0

4

m

Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível:

2,30 metros de altura

Nível:

2,26 metros de altura

0

,

3

7

m

ø

3

2

TUBULAÇÃO PASSA

PELO PISO EM

DIREÇÃO AO SHAFT

ø

3

2

ø

3

2

0

,

6

8

m

Lista de materiais

Água fria

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

25 mm
4 pç

32 mm
4 pç

Joelho de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
1 pç

Tubos

25 mm 5.16 m

32 mm 11.08 m

Tê de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
2 pç

AUDIO VISUAL

SANIT. MASC.

PLUVIAL
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Lista de materiais

Água fria

PVC misto soldável

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
1 pç

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

25 mm
9 pç

Tubos

25 mm 16.1 m
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Nível inicial:

2,30 metros de altura

Nível:

2,00 metros de altura

Nível:

1,97 metros de altura

TUBULAÇÃO PASSA

PELO PISO EM

DIREÇÃO AO SHAFT

TUBULAÇÃO PASSA

PELO PISO EM

DIREÇÃO AO SHAFT

Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível:

2,70 metros de altura

Nível:

2,68 metros de altura

PROTOCOLO
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,

0

9

m

ø

2

5

2
,
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Nível inicial:

2,60 metros de altura

Nível:

2,58 metros de altura

Nível inicial:

2,60 metros de altura

Nível:

0,60 metros de altura

Nível:

0,58 metros de altura

Nível inicial:

2,30 metros de altura

TUBULAÇÃO PASSA

PELO PISO EM DIREÇÃO

AO SHAFT E A CAIXA DE

PASSAGEM PLUVIAL

PLUVIAL

Lista de materiais

Água fria

PVC misto soldável

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
1 pç

PVC rígido soldável

Joelho 45 soldável

25 mm
2 pç

Joelho 90° soldável

25 mm
14 pç

Tubos

25 mm 22.29 m
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REUNIÃO
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Nível:

2,15 metros de altura

Nível:

2,10 metros de altura
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Arquivo Deslizante

PLUVIAL
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Lista de materiais

Água fria

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

32 mm
3 pç

Joelho de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
1 pç

Tubos

25 mm 1.15 m

32 mm 12.03 m

Tê de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
1 pç
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SUPERINTENDÊNCIA

FOLHA DE PAGAMENTO

Nível inicial:

2,60 metros de altura

Nível:

2,00 metros de altura

Nível inicial:

2,60 metros de altura

Nível:

1,98 metros de altura

Nível:

1,96 metros de altura

25 mm
2 pç
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Lista de materiais

Água fria

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

25 mm
5 pç

Tubos

25 mm 4.01 m

PLUVIAL
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Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível:

2,85 metros de altura

Nível:

2,83 metros de altura
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SALA SEM NOME 9
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Lista de materiais

Água fria

PVC misto soldável

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
2 pç

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

25 mm
6 pç

Tubos

25 mm 14.45 m

Tê 90 soldável

25 mm
1 pç
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PLUVIAL

Nível inicial:

2,70 metros de altura

Nível inicial:

2,70 metros de altura

Nível:

0,60 metros de altura

Nível:

0,58 metros de altura

Nível:

0,56 metros de altura

Nível:

0,54 metros de altura

CONSIGNADO

SUPERINT.

FOLHA PAGAM.

PLUVIAL
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Lista de materiais

Água fria

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

32 mm
4 pç

Joelho de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
1 pç

Tubos

25 mm 3.16 m

32 mm 18.77 m

Tê de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
5 pç

ATENDIMENTO

Nível inicial:

3,00 metros de altura
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Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível inicial:

2,60 metros de altura
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Nível:

2,40 metros de altura

Nível:

2,39 metros de altura

Nível:

2,37 metros de altura

Nível:

2,35 metros de altura

Nível:

2,33 metros de altura

Nível:

2,31 metros de altura

Nível:

2,29 metros de altura

Nível:

2,27 metros de altura

25 mm
6 pç

SALA ESPERA

TI

PLUVIAL
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Lista de materiais

Água fria

PVC misto soldável

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4" 2 pç

PVC rígido soldável

Joelho 45 soldável

25 mm 2 pç

Joelho 90° soldável

25 mm
7 pç

Tubos

25 mm 20.15 m

Tê 90 soldável

25 mm 1 pç
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Nível inicial:

3,00 metros de altura
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Nível:

0,60 metros de altura

Nível:

0,58 metros de altura

Nível:

0,56 metros de altura

Nível inicial:

2,40 metros de altura

Nível inicial:

2,40 metros de altura
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TUBULAÇÃO PASSA

PELO PISO EM DIREÇÃO

A CAIXA DE PASSAGEM

PLUVIAL

SEC. ADJUNTA GESTÃO PESSOAS

RECEPÇÃO GABINETE

COORD. DESENV.
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ø
2

5

ø

3

2

ø

3

2

ø
2
5

ø
2
5

ø
2
5

ø

3

2

ø
3
2

ø
3

2

ø

3

2

ø

3

2

ø

3

2

ø
2
5

ø
2
5

ø
3
2

ø

3

2

ø
3
2

ø

3

2

0
,
3

0
m

4

,

2

0

m

4

,

2

0

m

1

,

2

4

m

0
,
3

4
m

0
,
3
2

m

2
,
7
0
m

0
,
8
1
m

2

,

7

9

m

0
,
5
3
m

2

,

5

3

m

0
,
1
5

m

2

,

5

8

m

0
,
5
7

m
1

,
5

3
m

2

,

5

3

m

0
,
5
8
m

2

,

6

5

m

0

,

5

8

m

ø

3

2

Lista de materiais

Água fria

PVC misto soldável

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
3 pç

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

32 mm
7 pç

Joelho de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
2 pç

Tubos

25 mm 2.25 m

32 mm 31.17 m

Tê 90 soldável

32 mm
1 pç

Tê de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
4 pç
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9

m

0

,
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8

m

Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível:

2,70 metros de altura

Nível:

2,68 metros de altura

Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível:

2,66 metros de altura

Nível:

2,64 metros de altura

Nível inicial:

3,00 metros de altura

TUBULAÇÃO PASSA

PELO PISO EM DIREÇÃO

AO SHAFT E A CAIXA DE

PASSAGEM PLUVIAL

Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível:

2,19 metros de altura

Nível inicial:

2,70 metros de altura

Nível inicial:

2,30 metros de altura

Nível inicial:

2,70 metros de altura

Nível:

0,60 metros de altura

Nível:

0,58 metros de altura

TUBULAÇÃO PASSA

PELO PISO EM DIREÇÃO

AO SHAFT E A CAIXA DE

PASSAGEM PLUVIAL

Nível:

2,17 metros de altura

Nível:

2,15 metros de altura

Nível:

2,13 metros de altura

25 mm
4 pç

ø

3

2

ø
3

2

ø

3

2

ø

3

2

ø

3

2

ø
3

2

ø

3

2

Lista de materiais

Água fria

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

32 mm
7 pç

Tubos

32 mm 16.31 m

Tê 90 soldável

32 mm
1 pç
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ÁREA TÉCNICA SAGP

Nível inicial:

2,60 metros de altura

Nível inicial:

2,60 metros de altura

TUBULAÇÃO PASSA POR

CIMA DA VIGA PELO LADO

DE FORA E SEGUE ATÉ O

PILAR PARA DESCER NA

CAIXA DE PASSAGEM

PLUVIAL

TUBULAÇÃO PASSA POR FORA E

SEGUE ATÉ O PILAR PARA

DESCER NA CAIXA DE PASSAGEM

PLUVIAL, CONTABILIZOU-SE A

DESCIDA E 2 JOELHOS DE 90° ATÉ

A CAIXA DE PASSAGEM

COORD. DE APLICAÇÃO

ø

3

2

ø

3

2

ø

3

2

ø

3

2

ø
2
5

ø
3
2

Lista de materiais

Água fria

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

32 mm
9 pç

Joelho de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
1 pç

Tubos

25 mm 0.75 m

32 mm 19.19 m

Tê de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
1 pç
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Nível inicial:

3,00 metros de altura
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Nível:

2,60 metros de altura

Nível:

2,57 metros de altura

Nível:

2,58 metros de altura

Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível:

0,60 metros de altura

Nível:

0,58 metros de altura

Nível:

0,56 metros de altura

TUBULAÇÃO PASSA

NO PISO E DESCE NO

SHAFT,

CONTABILIZOU-SE O

DESNIVEL E 1

JOELHO DE 90° ATÉ

A LIGAÇÃO COM A

CAIXA DE PASSAGEM

NO PAVIMENTO

ABAIXO

25 mm
2 pç
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ø

2

5

ø
2
5

ø

2

5ø

2

5

0

,

1

1

m

6

,

2

5

m

0
,
5
7
m

Nível inicial:

3,00 metros de altura

Nível:

2,60 metros de altura

Nível:

2,58 metros de altura

Nível:

0,60 metros de altura

Nível:

0,57 metros de altura

TUBULAÇÃO PASSA

NO PISO E DESCE NO

SHAFT,

CONTABILIZOU-SE O

DESNIVEL E 1

JOELHO DE 90° ATÉ

A LIGAÇÃO COM A

CAIXA DE PASSAGEM

NO PAVIMENTO

ABAIXO
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Lista de materiais

Água fria

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

25 mm
11 pç

Tubos

25 mm 16.91 m
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Lista de materiais

Água fria

PVC misto soldável

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
3 pç

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

32 mm
5 pç

Joelho de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
1 pç

Tubos

25 mm 2.03 m

32 mm 16.85 m

Tê de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
2 pç
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TUBULAÇÃO DESCE

NO SHAFT,
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DESNIVEL E 1

JOELHO DE 90° ATÉ

A LIGAÇÃO COM A

CAIXA DE PASSAGEM

NO PAVIMENTO

ABAIXO

0
,
7

0
m

4

,

2

2

m

0
,
7

2
m

4

,

2

7

m

1

,

8

1

m

1
,
9

4
m

0

,

3

6

m

Nível inicial:

2,70 metros de altura

Nível:

2,00 metros de altura

Nível inicial:

2,70 metros de altura

Nível inicial:

2,70 metros de altura

Nível:

1,98 metros de altura

Nível:

1,96 metros de altura

Nível:

1,94 metros de altura

ASSUNTO ESCALA INDICADA FOLHA

DATA

05/05DESENHO

Tx. Ocupação Nº de PisosCoef. Aprov.

ESTATÍSTICAS

ÁREAS

Tx. Permeab.

OBRA

PROPRIETÁRIO

LOCAL

AUTOR DO PROJETO

CPF/CNPJ.:

INSCR. CADASTRAL

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JANEIRO/2022

REDE DE DRENOS PARA AR CONDICIONADO

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

REDE DE DRENOS PARA OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SEPLAG

ISOMÉTRICAS - 39 A 46

RUA C, BLOCO III,  CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ- MT, CEP 78049-005

A1

841x594mm

FORMATO

ABNT

NOME DO ARQUIVO DIGITAL:
REV04_DRENOS_AR_SEPLAG.dwg

JOÃO PAULO ALVES SARTORELLO
ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL

CREA/MT: 49153

03.507.415/0004-97

A instalação das tubulações serão executadas conforme projeto devendo-se sempre que possível aplicar

inclinação na tubulação variando entre 0,5 a 1%. O encaminhamento das águas coletadas no projeto respeitam o

princípio dos vasos comunicantes, garantindo sempre o escoamento dentro da tubulação levando a água gerada pela

evaporadora a um ponto mais baixo, em encontro da rede de coleta de águas pluviais da edificação.

Em hipótese alguma o ponto à jusante do escoamento poderá ser instalado a um nível superior à

montante, acarretando na perda do fluxo em pontos de instalação na horizontal.

TODAS AS COTAS DE ALTURA SÃO EM RELAÇÃO AO SOLO

DETALHE ISOMÉTRICO 39
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